
四管区水路通報第４１号
平成１３年１０月２４日 第四管区海上保安本部
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第１１０２項 北太平洋北西部・・・・・・・・・・・・・・・・・海洋観測

第１１０３項 本州南岸 至 九州南方・・・・・・・・・・・・・海底線敷設作業

第１１０４項 本州南岸 渥美湾、立馬埼・・・・・・・・水路測量

第１１０５項 本州南岸 渥美湾、立馬埼・・・・・・・・防災訓練

第１１０６項 本州南岸 三河港北部、三谷漁港・・・・・花火打上

第１１０７項 本州南岸 三河湾、吉田港付近・・・・・・流速計設置

第１１０８項 本州南岸 三河湾、吉田港・・・・・・・・護岸築造工事

第１１０９項 本州南岸 衣浦港・・・・・・・・・・・・潜水作業

第１１１０項 本州南岸 衣浦港・・・・・・・・・・・・水路測量

第１１１１項 本州南岸 衣浦港・・・・・・・・・・・・水路測量

第１１１２項 本州南岸 衣浦港・・・・・・・・・・・・潜水作業

第１１１３項 本州南岸 衣浦港・・・・・・・・・・・・潜水作業

第１１１４項 本州南岸 師崎水道、日間賀島南方・・・・魚礁設置

第１１１５項 伊勢湾・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・魚礁設置作業

第１１１６項 本州南岸 常滑港沖・・・・・・・・・・・灯浮標廃止

第１１１７項 本州南岸 常滑港沖・・・・・・・・・・・灯浮標設置

第１１１８項 名古屋港 第３区・・・・・・・・・・・・水路測量

第１１１９項 名古屋港 第３区・・・・・・・・・・・・潜水作業

第１１２０項 名古屋港 第３区・・・・・・・・・・・・オイルフェンス展張訓練

第１１２１項 名古屋港 第３区・・・・・・・・・・・・オイルフェンス展張訓練

第１１２２項 名古屋港 第４区・・・・・・・・・・・・流量調査作業

第１１２３項 名古屋港 第４区・・・・・・・・・・・・係船浮標補修工事

第１１２４項 本州南岸 四日市港、第３区・・・・・・・救難訓練

第１１２５項 本州南岸 四日市港、第３区・・・・・・・水路測量

第１１２６項 伊勢湾 津港・・・・・・・・・・・・・灯台現状変更

第１１２７項 伊勢湾・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・海底波高計修理作業

第１１２８項 本州南岸 熊野灘、五ヶ所港付近・・・・・魚礁設置作業

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



１３年１１０２項 北太平洋北西部 － 海洋観測

下図に示す区域で調査船「啓風丸 （1,483トン）による海洋観測が実施される。」

期 間 平成13年11月7日～12月11日まで

海 図 １０７２

出 所 神戸海洋気象台
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４１号 2 ４１号- -

１３年１１０３項 本州南岸 至、 九州南方 海底線敷設作業

作業船「SKANDI NEPTUNE （6,318トン）による海底線敷設作業が実施される。」

期 間 平成13年11月1日～12月1日まで

区 域 千葉県和田沖から下記地点を経由して鹿児島県屋久島南方に至る線上付近

[日本測地系] [世界測地系 WGS-84]

(1) 31-06.0N 138-46.8E 31-06.2N 138-46.6E

(2) 30-56.2N 138-19.4E 30-56.4N 138-19.2E

(3) 30-56.3N 138-13.7E 30-56.5N 138-13.5E

(4) 30-56.3N 138-09.6E 30-56.5N 138-09.4E

(5) 30-59.6N 137-36.7E 30-59.8N 137-36.5E

(6) 31-00.0N 137-32.4E 31-00.2N 137-32.2E

(7) 31-00.7N 137-25.7E 31-00.9N 137-25.5E

(8) 31-01.7N 137-14.6E 31-01.9N 137-14.4E

(9) 31-04.3N 136-49.1E 31-04.5N 136-48.9E

(10) 31-05.4N 136-37.6E 31-05.6N 136-37.4E

(11) 31-06.6N 136-25.8E 31-06.8N 136-25.6E

(12) 31-07.7N 136-14.0E 31-07.9N 136-13.8E

海 図 ６１B－Ｗ６１B－１０７２

出 所 四本部警備救難部

----------------------------------------------------------------------------------------------

１３年１１０４項 本州南岸 － 渥美湾、立馬埼 水路測量

下記区域で水路測量が実施される。

期 間 平成13年11月 6日～ 13日(予備日11月14日～16日)までの日出～日没

11月17日～12月2日(予備日12月 3日～14日)までの日出～日没

区 域 下記8地点を結ぶ線及び陸岸により囲まれる区域

[日本測地系] [世界測地系 WGS-84]

(1) 34-38-20N 137-03-27E 34-38-32N 137-03-16E

(2) 34-38-28N 137-03-10E 34-38-40N 137-02-59E

(3) 34-38-59N 137-03-29E 34-39-11N 137-03-18E

(4) 34-39-27N 137-03-54E 34-39-39N 137-03-43E

(5) 34-39-43N 137-04-15E 34-39-55N 137-04-04E

(6) 34-39-48N 137-04-59E 34-40-00N 137-04-48E

(7) 34-39-28N 137-05-30E 34-39-40N 137-05-19E

(8) 34-39-16N 137-05-16E 34-39-28N 137-05-05E

備 考 警戒船を配備する。

海 図 Ｗ１０５２－Ｗ１０５３

出 所 名古屋海上保安部

----------------------------------------------------------------------------------------------

１３年１１０５項 本州南岸 － 渥美湾、立馬埼 防災訓練

下記区域で防災訓練が実施される。

期 間 平成13年10月25日の1200～1330

区 域 下記4地点により囲まれる区域

[日本測地系] [世界測地系 WGS-84]

(1) 34-39-33N 137-04-45E 34-39-45N 137-04-34E

(2) 34-39-32N 137-05-14E 34-39-44N 137-05-03E



４１号 3 ４１号- -

(3) 34-39-55N 137-05-14E 34-40-07N 137-05-03E

(4) 34-39-56N 137-04-45E 34-40-08N 137-04-34E

備 考 (1)警戒船を配備する。

(2)消防船、防災船、オイルフェンス展張船等17隻及び航空機2機が参加する。

海 図 Ｗ１０５２－Ｗ１０５３

出 所 名古屋海上保安部

----------------------------------------------------------------------------------------------

１３年１１０６項 本州南岸 － 三河港北部、三谷漁港 花火打上

下記区域で花火打上が実施される。

期 間 平成13年10月27日1000～28日2100

区 域 下記位置を中心とする半径150mの円内

[日本測地系] [世界測地系 WGS-84]

(1) 34-48-24N 137-14-58E 34-48-36N 137-14-47E

備 考 警戒船を配備する。

海 図 １０５７A－Ｗ１０５７A

出 所 三河港長

----------------------------------------------------------------------------------------------

１３年１１０７項 本州南岸 － 三河湾、吉田港付近 流速計設置

吉田港口灯浮標（34-45-50N 137-04-54E 日本測地系）至近に流速計を設置する。

期 間 平成13年11月13日～29日まで

位 置 下記地点

[日本測地系] [世界測地系 WGS-84]

(1) 34-45.8N 137-04.9E 34-46.0N 137-04.7E

標 識 流速計設置位置に白赤白旗、黄灯付浮標を設置する。

海 図 Ｗ１０５２－Ｗ１０５３

出 所 四本部水路部

----------------------------------------------------------------------------------------------

１３年１１０８項 本州南岸 － 三河湾、吉田港 護岸築造工事

下記区域で護岸築造工事が実施される。

期 間 平成13年10月26日～平成14年3月20日までの日出～日没

区 域 下記4地点を結ぶ線及び陸岸により囲まれる区域

[日本測地系] [世界測地系 WGS-84]

(1) 34-46-58.8N 137-04-41.0E 34-47-10.6N 137-04-30.3E

(2) 34-46-52.3N 137-04-41.0E 34-47-04.1N 137-04-30.3E

(3) 34-46-52.3N 137-04-25.3E 34-47-04.1N 137-04-14.6E

(4) 34-46-58.8N 137-04-25.3E 34-47-10.6N 137-04-14.6E

標 識 作業区域に黄灯付浮標及び赤旗付竹竿を設置する。

備 考 警戒船を配備する。

海 図 Ｗ１０５２

出 所 衣浦海上保安署

----------------------------------------------------------------------------------------------

１３年１１０９項 本州南岸 － 衣浦港 潜水作業

下記地点付近で潜水作業による防波堤被覆石等の目視調査が実施される。

期 間 平成13年10月25日～31日まで（内2日間）の日出～日没



位 置 下記4地点付近

[日本測地系] [世界測地系 WGS-84]

(1)西高潮防波堤 34-49.1N 136-56.0E 34-49.3N 136-55.8E

(2)半田11号地防波堤 34-52.6N 136-56.8E 34-52.8N 136-56.6E

(3)一色北防波堤 34-48.9N 136-59.8E 34-49.1N 136-59.6E

(4)武豊緑地護岸 34-51.1N 136-56.4E 34-51.3N 136-56.2E

海 図 Ｗ１０５６

出 所 衣浦港長

----------------------------------------------------------------------------------------------

１３年１１１０項 本州南岸 － 衣浦港 水路測量

矢作川河口付近で水路測量が実施される。

期 間 平成13年11月6日～平成14年1月16日までの日出～日没

区 域 下記12地点により囲まれる区域

[日本測地系] [世界測地系 WGS-84]

(1) 34-48-58.7N 136-58-45.8E 34-49-10.5N 136-58-35.1E

(2) 34-48-50.8N 136-58-47.1E 34-49-02.6N 136-58-36.4E

(3) 34-48-29.9N 136-58-44.0E 34-48-41.7N 136-58-33.3E

(4) 34-48-55.2N 136-57-44.6E 34-49-07.0N 136-57-33.9E

(5) 34-49-07.6N 136-58-08.5E 34-49-19.4N 136-57-57.8E

(6) 34-49-11.1N 136-58-16.9E 34-49-22.9N 136-58-06.2E

(7) 34-49-32.1N 136-58-36.7E 34-49-43.9N 136-58-26.0E

(8) 34-49-37.7N 136-58-41.1E 34-49-49.5N 136-58-30.4E

(9) 34-50-11.9N 136-59-03.6E 34-50-23.7N 136-58-52.9E

(10) 34-50-06.2N 136-59-16.4E 34-50-18.0N 136-59-05.7E

(11) 34-49-31.0N 136-58-56.1E 34-49-42.8N 136-58-45.4E

(12) 34-49-24.7N 136-58-53.5E 34-49-36.5N 136-58-42.8E

標 識 作業区域に旗付竹竿を設置する。

海 図 Ｗ１０５６

出 所 衣浦港長

----------------------------------------------------------------------------------------------

１３年１１１１項 本州南岸 － 衣浦港 水路測量

下記区域で水路測量が実施される。

期 間 平成13年11月2日の1300～1500

区 域 １ 下記5地点を結ぶ線及び陸岸により囲まれる区域

[日本測地系] [世界測地系 WGS-84]

(1) 34-50-08.9N 136-55-56.4E 34-50-20.7N 136-55-45.7E

(2) 34-50-11.7N 136-55-58.4E 34-50-23.5N 136-55-47.7E

(3) 34-49-59.3N 136-56-23.8E 34-50-11.1N 136-56-13.1E

(4) 34-49-53.7N 136-56-19.8E 34-50-05.5N 136-56-09.1E

(5) 34-50-05.2N 136-55-56.3E 34-50-17.0N 136-55-45.6E

２ 下記4地点により囲まれる区域

(6) 34-50-00.4N 136-56-24.6E 34-50-12.2N 136-56-13.9E

(7) 34-49-41.0N 136-56-22.5E 34-49-52.8N 136-56-11.8E

(8) 34-49-41.6N 136-56-14.7E 34-49-53.4N 136-56-04.0E

(9) 34-50-01.0N 136-56-16.8E 34-50-12.8N 136-56-06.1E

４１号 4 ４１号- -



海 図 Ｗ１０５６

出 所 衣浦港長

----------------------------------------------------------------------------------------------

１３年１１１２項 本州南岸 － 衣浦港 潜水作業

下記区域で潜水士による電気防食装置の補修作業が実施される。

期 間 平成13年11月6日～10日（予備日11月11日～12月5日）までの日出～日没

位 置 下記地点付近

[日本測地系] [世界測地系 WGS-84]

(1) 34-49-03N 136-55-44E 34-49-15N 136-55-33E

海 図 Ｗ１０５６

出 所 衣浦港長

----------------------------------------------------------------------------------------------

１３年１１１３項 本州南岸 － 衣浦港 潜水作業

下記区域で潜水士による電気防食装置の補修作業が実施される。

期 間 平成13年11月12日～16日（予備日11月17日～12月12日）までの日出～日没

位 置 下記地点付近

[日本測地系] [世界測地系 WGS-84]

(1) 34-50.8N 136-57.7E 34-51.0N 136-57.5E

海 図 Ｗ１０５６

出 所 衣浦港長

----------------------------------------------------------------------------------------------

１３年１１１４項 本州南岸 － 師崎水道、日間賀島南方 魚礁設置

日間賀島南方に魚礁が設置された。

位 置 下記地点

[日本測地系] [世界測地系 WGS-84]

(1) 34-41.7N 137-00.5E 34-41.9N 137-00.3E

海 図 １０５４－Ｗ１０５４

出 所 衣浦海上保安署

----------------------------------------------------------------------------------------------

１３年１１１５項 伊勢湾 － 魚礁設置作業

下記区域で魚礁設置作業が実施される。

期 間 平成13年11月21日（予備日11月22日～29日）の0800～1700

区 域 下記位置を中心とする半径100ｍの円内

[日本測地系] [世界測地系 WGS-84]

(1) 34-50-50.7N 136-50-25.5E 34-51-02.5N 136-50-14.9E

標 識 作業地点に旗付竹竿を設置する。

備 考 警戒船を配備する。

海 図 Ｗ９５

出 所 名古屋海上保安部

----------------------------------------------------------------------------------------------

１３年１１１６項 本州南岸 － 常滑港沖 灯浮標廃止

下記４基の灯浮標が廃止される。

期 間 平成13年10月31日に廃止（予定）

４１号 5 ４１号- -



区 域 １ 名 称 中部国際空港空港島工事Ｒ灯浮標

[日本測地系] [世界測地系 WGS-84]

位 置 34-52-18N 136-49-22E 34-52-30N 136-49-11E

２ 名 称 中部国際空港空港島工事Ｓ灯浮標

(2) 34-52-11N 136-49-30E 34-52-23N 136-49-19E

３ 名 称 中部国際空港空港島対岸部工事Ｇ灯浮標

(3) 34-52-12N 136-49-32E 34-52-24N 136-49-21E

４ 名 称 中部国際空港空港島対岸部工事Ｈ灯浮標

(4) 34-52-20N 136-49-24E 34-52-32N 136-49-13E

海 図 Ｗ９５

出 所 四本部灯台部

----------------------------------------------------------------------------------------------

１３年１１１７項 本州南岸 － 常滑港沖 灯浮標設置

常滑港沖に下記４基の灯浮標が設置される。

期 間 平成13年11月1日（予定）

名 称 １ 中部国際空港空港島工事Ｒ灯浮標

[日本測地系] [世界測地系 WGS-84]

位 置 (1) 34-52-18N 136-49-22E 34-52-30N 136-49-11E

塗色及び構造 緑色円筒形頭標１個付 緑色 やぐら形（アルミニウム・鉄造）

灯 質 単閃緑光 毎４秒に１閃光

光 度 ９０カンデラ

光 達 距 離 ６．５海里

高 さ （水面上から灯火まで３．０メートル）

名 称 ２ 中部国際空港空港島工事Ｓ灯浮標

位 置 (2) 34-52-11N 136-49-30E 34-52-23N 136-49-19E

塗色及び構造 緑色円筒形頭標１個付 緑色 やぐら形（アルミニウム・鉄造）

灯 質 単閃緑光 毎４秒に１閃光

光 度 ９０カンデラ

光 達 距 離 ６．５海里

高 さ （水面上から灯火まで３．０メートル）

名 称 ３ 中部国際空港空港島対岸部工事Ｇ灯浮標

位 置 (3) 34-52-12N 136-49-32E 34-52-24N 136-49-21E

塗色及び構造 赤色円すい形頭標１個付 赤色 やぐら形（アルミニウム・鉄造）

灯 質 単閃赤光 毎４秒に１閃光

光 度 ８０カンデラ

光 達 距 離 ６．０海里

高 さ （水面上から灯火まで３．０メートル）

名 称 ４ 中部国際空港空港島対岸部工事Ｈ灯浮標

位 置 (4) 34-52-20N 136-49-24E 34-52-32N 136-49-13E

塗色及び構造 赤色円すい形頭標１個付 赤色 やぐら形（アルミニウム・鉄造）

灯 質 単閃赤光 毎４秒に１閃光

光 度 ８０カンデラ

光 達 距 離 ６．０海里

高 さ （水面上から灯火まで３．０メートル）

海 図 Ｗ９５

４１号 6 ４１号- -



出 所 四本部灯台部

----------------------------------------------------------------------------------------------

１３年１１１８項 名古屋港 － 第３区 水路測量

下記区域で水路測量が実施される。

期 間 平成13年11月1日～2日（予備日3日～6日）までの0800～1630

区 域 １ 下記4地点を結ぶ線及び陸岸により囲まれる区域

[日本測地系] [世界測地系 WGS-84]

(1) 35-00-19.2N 136-51-59.8E 35-00-30.9N 136-51-49.1E

(2) 35-00-24.6N 136-52-01.0E 35-00-36.3N 136-51-50.3E

(3) 35-00-23.2N 136-52-10.3E 35-00-34.9N 136-51-59.6E

(4) 35-00-17.8N 136-52-09.1E 35-00-29.5N 136-51-58.4E

２ 下記4地点を結ぶ線及び陸岸により囲まれる区域

(5) 35-00-23.3N 136-51-05.4E 35-00-35.0N 136-50-54.7E

(6) 35-00-25.0N 136-51-02.0E 35-00-36.7N 136-50-51.3E

(7) 35-00-30.5N 136-51-06.1E 35-00-42.2N 136-50-55.4E

(8) 35-00-28.8N 136-51-09.5E 35-00-40.5N 136-50-58.8E

標 識 作業船は赤白の旗を掲げる。

海 図 Ｗ１０５５A

出 所 名古屋港長

----------------------------------------------------------------------------------------------

１３年１１１９項 名古屋港 － 第３区 潜水作業

下記区域で潜水士による鋼管杭補強工事が実施される。

期 間 平成13年11月1日～平成14年1月31日までの日出～日没

区 域 下記4地点を結ぶ線及び陸岸により囲まれる区域

[日本測地系] [世界測地系 WGS-84]

(1) 35-02-07.0N 136-52-08.5E 35-02-18.7N 136-51-57.8E

(2) 35-02-07.8N 136-52-06.8E 35-02-19.5N 136-51-56.1E

(3) 35-02-17.6N 136-52-13.7E 35-02-29.3N 136-52-03.0E

(4) 35-02-16.8N 136-52-15.4E 35-02-28.5N 136-52-04.7E

海 図 Ｗ１０５５A

出 所 名古屋港長

----------------------------------------------------------------------------------------------

１３年１１２０項 名古屋港 － 第３区 オイルフェンス展張訓練

北浜ふ頭（南3区）J3桟橋でオイルフェンス展張訓練が実施される。

期 間 平成13年11月7日(予備日8日)の0900～1400

位 置 下記地点付近

[日本測地系] [世界測地系 WGS-84]

(1) 34-59-11N 136-50-32E 34-59-23N 136-50-21E

備 考 警戒船を配備する。

海 図 Ｗ１０５５A

出 所 名古屋港長

----------------------------------------------------------------------------------------------

１３年１１２１項 名古屋港 － 第３区 オイルフェンス展張訓練

新宝ふ頭東レ桟橋周辺でオイルフェンス展張訓練が実施される。

期 間 平成13年11月13日の10300～1200

４１号 7 ４１号- -



区 域 下記地点付近

[日本測地系] [世界測地系 WGS-84]

(1) 35-03-06N 136-53-06E 35-03-18N 136-52-55E

海 図 Ｗ１０５５A

出 所 名古屋港長

----------------------------------------------------------------------------------------------

１３年１１２２項 名古屋港 － 第４区 流量調査作業

下記区域で作業船及びラジコンボートによる流量調査作業が実施される。

期 間 平成13年11月1日～30日まで（内1日）の日出～日没

区 域 下記2地点を結ぶ線上付近

[日本測地系] [世界測地系 WGS-84]

(1) 35-04-29N 136-50-46E 35-04-41N 136-50-35E

(2) 35-04-32N 136-51-07E 35-04-44N 136-50-56E

海 図 Ｗ１０５５A

出 所 名古屋港長

----------------------------------------------------------------------------------------------

１３年１１２３項 名古屋港 － 第４区 係船浮標補修工事

係船浮標No50及びNo51の補修工事が実施される。

期 間 撤去作業 平成13年11月 5日～10日(内2日間)までの0800～日没

定置作業 平成14年 2月20日～28日(内1日)までの0800～日没

位 置 下記2地点付近

[日本測地系] [世界測地系 WGS-84]

(1) 35-01-55N 136-48-26E 35-02-07N 136-48-15E

(2) 35-02-05N 136-48-25E 35-02-17N 136-48-14E

備 考 (1)撤去から定置される間、係船浮標No51の地点に仮係船浮標が設置される。

(2)警戒船を配備する。

(3)潜水作業を伴う。

海 図 Ｗ１０５５A

出 所 名古屋港長

----------------------------------------------------------------------------------------------

１３年１１２４項 本州南岸 － 四日市港、第３区 救難訓練

下記区域で巡視船艇等及び航空機による救難訓練が実施される。

期 間 平成13年11月16日の1000～1100

区 域 下記位置を中心とする半径500mの円内

[日本測地系] [世界測地系 WGS-84]

(1) 34-58-15.3N 136-41-54.3E 34-58-27.0N 136-41-43.7E

備 考 約20隻が参加する。

海 図 ９４－Ｗ９４

出 所 四日市海上保安部

----------------------------------------------------------------------------------------------

１３年１１２５項 本州南岸 － 四日市港、第３区 水路測量

下記区域で水路測量が実施される。

期 間 平成13年11月19日～20日（予備日11月21日～24日）までの0800～1630
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区 域 １ 下記4地点を結ぶ線及び陸岸により囲まれる区域

[日本測地系] [世界測地系 WGS-84]

(1) 34-58-24.9N 136-38-52.4E 34-58-36.6N 136-38-41.8E

(2) 34-58-27.8N 136-38-54.1E 34-58-39.5N 136-38-43.5E

(3) 34-58-23.5N 136-39-04.7E 34-58-35.2N 136-38-54.1E

(4) 34-58-20.6N 136-39-03.0E 34-58-32.3N 136-38-52.4E

２ 下記4地点を結ぶ線及び陸岸により囲まれる区域

(5) 34-58-17.1N 136-39-12.0E 34-58-28.8N 136-39-01.4E

(6) 34-58-15.4N 136-39-18.4E 34-58-27.1N 136-39-07.8E

(7) 34-58-09.2N 136-39-15.9E 34-58-20.9N 136-39-05.3E

(8) 34-58-10.9N 136-39-09.5E 34-58-22.6N 136-38-58.9E

標 識 作業船は赤白の旗を掲げる。

海 図 ９４－Ｗ９４

出 所 四日市港長

----------------------------------------------------------------------------------------------

１３年１１２６項 伊勢湾 － 津港 灯台現状変更

下記の灯台は次のとおり現状変更される。

期 間 平成13年11月12日（予定）

名 称 贄埼灯台

位 置 [日本測地系] [世界測地系 WGS-84]

(1) 34-42-28N 136-31-37E 34-42-40N 136-31-27E

塗色及び構造 （変更前） 白色 四角形

（変更後） 白色 塔形（コンクリート造）

等 級 （変更前） 無等

（変更後） 削除

灯 質 （変更前） 明暗白光 明４秒暗４秒

（変更後） 等明暗白光 明４秒暗４秒

光 度 （変更前） ３，５００カンデラ（Ｃ－２）

（変更後） ３，８００カンデラ（Ｈ－２）

海 図 ８８－Ｗ８８－１０５１－Ｗ１０５１－Ｗ７０

出 所 四本部灯台部

----------------------------------------------------------------------------------------------

１３年１１２７項 伊勢湾 海底波高計修理作業

下記地点で潜水士による海底波高計修理作業が実施される。

期 間 平成13年10月30日～11月1日（予備日11月2日～15日）までの日出～日没

位 置 下記2地点

[日本測地系] [世界測地系 WGS-84]

(1) 34-37-11N 136-39-35E 34-37-23N 136-39-24E

(2) 34-36-16N 136-37-58E 34-36-28N 136-37-48E

備 考 警戒船を配備する。

海 図 １０５１－Ｗ１０５１

出 所 四日市海上保安部

----------------------------------------------------------------------------------------------
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４１号 10 ４１号- -

１３年１１２８項 本州南岸 － 熊野灘、五ヶ所港付近 魚礁設置作業

下記地点付近で魚礁設置作業が実施される。

期 間 平成13年11月12日～12月20日までの0800～1645

位 置 下記地点付近

[日本測地系] [世界測地系 WGS-84]

(1) 34-15-24N 136-40-17E 34-15-36N 136-40-07E

標 識 作業区域には赤旗付竹竿を設置する。

備 考 (1)警戒船を配備する。

(2)潜水作業を伴う。

海 図 Ｗ７８

出 所 鳥羽海上保安部

----------------------------------------------------------------------------------------------

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

「四管区水路通報」に関する問合わせ先

第四管区海上保安本部 水路部 監理課 図誌係

〒455 8528 名古屋市港区入船２－３－１２-
名古屋港湾合同庁舎（６階）

052 6611611（内線315）TEL - -
052654 2536（ サービス兼用）FAX - - FAX

E-mail zushi @cue jhd go jp4 . . .

第四管区海上保安本部水路部インターネットアドレス

http://www jhd go jp/cue/KAN /index htm. . . 4 .

http://www jhd go jp/海上保安庁水路部インターネットアドレス . . .

また、 によるポーリングサービスも行っています。FAX
番号は『０５２－６５４－２５３６』です。FAX

なお、 コードやパスワードは設定していません。ID
（ポーリング受信のモードで、上記番号にアクセスします。機種によってはパスワードの入力を求

められますが、その際は適当な４桁の数を入力します ）。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

インターネットによる航行警報の提供について

インターネットにより、航行警報（ 航行警報、 航行警報、日本航行警報、管区NAVAREA XI NAVTEX
（部署）

航行警報）を提供してます。

また、携帯電話（ｉモード、 ウェブ、 ウェブ）へのサービスとして、 航行警報、管EZ- J-SKY NAVTEX
区（部署）航行警報のうち、沿岸海域（約50キロメートル以内）を設け提供しています。

http://www jhd go jp/cue/TUHO/nwj html航行警報アドレス . . . .

携帯電話用アドレス

i http://www jhd go jp/keitai/TUHO/keiho/モード対応機種 . . .

EZ- http://www jhd go jp/keitai/TUHO/keiho/ez/ウェブ対応機種 . . .

J-SKY http://www jhd go jp/keitai/TUHO/keiho/js/ウェブ対応機種 . . .


